Nabídka profesionální filtrace od MATALY

Vhodné pro KOI, okrasná a koupací jezírka, odchovy ryb.
	specifikace
	typ, rozměry...
	Cena v Kč 

(bez DPH 19 %)

	čerpadlo
	ASP 7 500, 90 W
	3 600

	
	ASP 10 000, 175 W
	4 000

	
	ASP 14 000, 248 W
	4 400

	předfiltr k čerpadlu
	1 ks, délka 20 cm
	2 550

	biosteps [image: image1.jpg]




	bez UV lampy, rozměry 590×380×512 cm
	6 454

	
	s UV lampou, rozměry 590×380×512 cm

Vhodné pro KOI jezírka – 5 000 l, okrasná jezírka 10 000 l, koupací jezírka 20 000 l. Maximální průtok vody 4 000 l/hod.
	9 750

	VK Vortex V 105
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	rozměry 1 050×1 020 cm
Vortex mechanická filtrace, pracující na odstředivém principu. Pro jednoduché odstranění mechanických nečistot. U okrasných a koupacích jezírek zvýší účinnost biologické filtrace až o 80 %. Je možné je řadit vedle sebe pro zvýšení výkonu.

Prázdná nádrž bez náplní a průchodek.
	9 881

	VK KOICLEAR V 105
Vhodné pro KOI jezírka - 10 000 l, okrasná jezírka 20 000 l, koupací jezírka 40 000 l. Maximální průtok vody 10 000 l/hod.
	rozměry 1 050×1 020 cm
Vortex mechanicko-biologická filtrace, doplněná o progresivní biofiltry. Velká biologická plocha pro nitrifikační bakterie. Jednoduché čištění a údržba, žádné těžké molitany a štětky. Je možné je řadit sériově za sebou pro zvýšení efektu biofiltrace (tzn. prodloužení retenčního času). Také je možné řadit je paralelně vedle sebe pro zvýšení průtokové kapacity.VK KOICLEAR obsahuje tyto filtrační média: 1× FSM 190, 1× FSM 290, 1× FSM 365.
	19 994

	UV lampa
	18 W
	3 696

	UV lampa – 
celonerezová MATALA. Reflexní UVC sterilizéry s cca o 40 % vyšším výkonem s kontrolou funkčnosti a Philips lampami. Zabíjí a ničí bakterie a viry.
	UVC SS – L32W U 1/2“
	10 369

	
	UVC SS – L32W U 11/2“
	11 613

	
	UVC SS – L39W UT
	12 858

	
	UVC SS – L39W U
	18 250

	
	UVC SS – L39×2 W U
	29 034

	
	UVC SS – L75 WUT 2“
	19 407

	
	UVC SS – L150 WUT 2“ (2× 75 W)
	29 589

	
	UVC SS – L 300 WUT 2“ (4× 75 W)
	49 531

	kruhová MATALA do KOICLEAR
	FSM 190, průměr 80 cm, černá
	1 791
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	FSM 290, tloušťka 15 cm, průměr 88 cm, zelená
	3 384

	
	FSM 365, tloušťka 15 cm, průměr 100 cm, modrá
	4 424

	MATALA v deskách
	FSM 150, 120×100×5 cm, černá
Velmi nízká hustota – nosič kalů, samonosný, účinný povrch pro bakterie 150 m2/m3
	1 850
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	FSM 190, 120×100×4 cm, černá

Nízká hustota, samonosný, účinný povrch pro bakterie 190 m2/m3
	1 850

	
	FSM 290, 120×100×3,8 cm, zelená

Střední hustota, samonosný, účinný povrch pro bakterie 290 m2/m3
	 1 921

	
	FSM 365, 120×100×3,8 cm, modrá

Vysoká hustota, samonosný, účinný povrch pro bakterie 365 m2/m3
	1 971

	
	FSM 460, 120×100×3,8 cm, šedá

Super vysoká hustota, samonosný, účinný povrch pro bakterie 460 m2/m3
	2 226

	• Lepší a jednodušší čištění oproti běžným molitanům a japonským rohožím, neucpávají se. 

• Vysoká kvalita materiálu a stálost materiálu, vůbec se nedeformuje a je samonosný až do vysokých zátěží. 

• Různé hustoty, velké množství způsobu využití, možnost vytvoření progresivní biofiltrace, jak pro mechanické tak i biologické čištění vody.

• Vhodné i jako drenáže, izolační vrstvy, oddělování pásem, vhodné i pro chov malých rybek, úkryt před velkými.
 

• Unikátní materiál pro kořenové čističky a sázení rostlin.
Progresivní bio-filtrační média.Uvedení Matala®, jako pokročilého třídimensionálního filtračního média pro seriozní biofiltraci vody s udržením optimálního ekosystému. Jedná se o vysoce vzdušnou 3-DIMENSIONÁLNÍ STRUKTURU plastového produktu s velkým povrchem umožňující optimální rozvrstvení bakterií.  
Výhody Matala®:

· 4 různé hustoty filtračního materiálu umožňují vytvářet stupňovitou mechanickou a biologickou filtraci.
· Dobré adhesivní (přilnavé) vlastnosti pro nitrifikační bakterie.  
· Velké množství rozličných meziprostor třídimensionální matrice filtru zvyšuje stabilní  růst bakterií.  
· Velký volný prostor pro snadný průtok vody skrz média.  
· Velmi odolné proti zanášení.  
· Jednoduchá údržba. 
· Filtrační matrace jsou ze stabilního, pevného polypropylenu.  
· Samonosný (nepotřebuje podpěru).  
· Snadné řezání, krájení i upevňování – stačí nůž, okružní pila, nebo vyřezávací pilka. 
· Vyrobeno z netoxického materiálu k přírodě.  
· Nízká hmotnost oproti pískovému filtru.
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Vícestupňový filtr
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Na začátku čistění odpadní vody je v biologických čistírnách voda zatížena (znečištěna ) – vysoké hodnoty BSK. Laik řekne: nestrávené bio-potraviny pro Heterotrofní bakterie. Ty rostou velmi rychle a vytvářejí dlouhé řetězce. Proto v aktivaci mohou být nejhrubší MATALA biofiltry s velmi řídkou hustotou (relativně malým povrchem 150 m2/m3). V dalších sekcích jsou již bio částice natráveny Heterotrofními bakteriemi a jejich zplodiny slouží za potravu pro Nitrifikační bakterie. Ty vyžadují větší povrch pro intenzivní čistění a navíc nevytváří tak velké shluky. Proto je možné použít MATALA s větším povrchem – až 290 m2/m3. Pro dočistění na výstupu pro snížení BSK (např. z 30 mikrogramů na 4 mikrogramy je vhodné kombinovat střední MATALA 290 m2/m3 s vysokou hustotou MATALA 365 m2/m3.

Další efekt MATALA desek: Různá hustota nám dává možnost kombinovat v sekvencích nebo odděleně a vytvářet jedinečné filtry pro naše konkrétní potřeby. Toto je největší výhoda, kterou systém MATALA nabízí. Žádná jiná média na trhu neposkytují takovou výkonnost stupňovitou – progresivní filtraci. MATALA efektivně oddělují velké a menší částice, které se dále čistí (štěpí) následně uvolňují a přecházejí do jemnější filtrace. MATALA má další přednost a to je volný průtok vody bez tak zvaného kanálování (jednosměrné laminární proudění, kdy na mezní vrstvě je nulová rychlost a dochází k intenzivnímu usazování biomasy a zanášení. MATALA má vysoký volný objem (tzn. pouze 4-6 % zabírají objem MATALA média a zbylých 94-96 % zabírá voda) = dlouhý retenční čas – čas zdržení vody ve styku s biomédii. MATALA nepotřebují žádnou složitou podpůrnou konstrukci. Jsou samonosná.
Specifikace povrchu z hlediska hustoty MATALA 

Biologický povrch pro mikrobiální růst

Volný objem v % 
ČERNÁ
150 m2/m3
92 %
ZELENÁ
290 m2/m3
93 %
MODRÁ
365 m2/m3
94 %
ŠEDÁ
 460 m2/m3
94 %
Žádný mrtvý prostor, žádné kanálování ! 8 průměrů MATAL ROLL, které jsou k použití : 20"; 22"; 24"; 27"; 30"; 37"; 42" a 48“ (jeden palec = 25.4 mm)
Tento způsob je nejlepší k odstřeďování a sedimentaci. 

Nazývaný tzv.: Vortex filtrační systém! • Jednoduchá výroba • Jednoduchá údržba • Možnost opět kombinovat 4 hustoty MATALA pro progresivní krokovou filtraci. 


Obrázky kolonizace Biofiltrace mikroorganizmy:


	membránové kompresory AIR MAC
	DB 40
	3 750

	
	DB 60
	5 290

	
	DB 80 
	5 640

	
	DBMX 80 * 
	6 650

	
	DBMX 100 *
	7 980

	
	DB 120
	9 300

	
	DB 150
	11 060

	
	* s mikrospínačem, s havarijním spínačem při přetržení membrány

	Ceník je platný od 1.8. 2008, změna cen vyhrazena.


Provzdušňovací elementy – difuzory
	specifikace
	typ, rozměry...
	Cena v Kč 

(bez DPH 19 %)

	Diskový provzdušňovací element (difuzor)
	EPDM, průměr 225 mm
	964

	Diskový provzdušňovací element (difuzor)
	EPDM, průměr 250 mm
	724

	Diskový provzdušňovací element (difuzor)
	EPDM, průměr 320 mm
	1 157

	Trubicový difuzor s velkou bublinou (nosič kalů)
	Délka 40 cm
	435

	Hadicový difuzor Beneš
	Délka 1 m
	1 810

	Celonerezový podstavec
	Průměr 200 mm
	2 000

	Ceník je platný od 1.3. 2008, změna cen vyhrazena.



vtok





výtok





Provzdušňovací elementy





vtok





výtok








Kontakt: 


Mojmír Spurný – mobil: +420 608 780 880


Horácké nám. 3/54, 621 00 Brno,


e-mail: mojmir.spurny@post.cz; fax: +420 541 214 085





Realizace okrasných, zahradních jezírek, prokysličování vod 


pro odchovy ryb, kompletní poradenský servis.











